
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年、畑作物に対するセンチュウの被害が明らかとなり問題となっていま

す。（ｼｽﾄｾﾝﾁｭｳ、ﾈｸﾞｻﾚｾﾝﾁｭｳ等） 

センチュウ被害は感染性が高く、コンテナや車両といった農作物に係わる

様々な接触物からの感染も予測されているため予防が必要です。 

ミニコンテナの洗浄は手作業では手間がかかるうえ、洗い残しがあっても

仕方がありません。 

 

 

 《裏面に続く》  

                    

 

Simple is Best  ―理想のシステム開発― 

作業の効率化と害虫被害を防ぐ 
 

害虫被害を未然に防ぐ 

このミニコンテナ洗浄機は、連続で洗浄できること、ま

た高圧水の噴射で上下左右から洗浄するため、細かい網

目や溝、手洗いでは落ちにくい底の角などをスピーディ

ーに洗浄します。 

大量のコンテナもラクラク洗浄 

連続で洗浄した場合、１時間で２５０から５００個洗浄できます。（※洗浄機に投入するスピード、コンテナの

種類による） 

作業の軽減と効率化にぜひお役立てください。 

 

 ｼｽﾄｾﾝﾁｭｳ  

                    

 

 ｾﾝﾁｭｳ 寄生根 

                    

 

また、日々洗浄を繰り返すこ

とによって、コンテナのくすみ

も次第に取れてきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型 式 機長 機幅 機高 能 力 使用水量 
入口最大 
寸法 

動力 
(三相 200V) 

ポンプ(50Hz) 
（三相 200V） 

FMC-2500 2,500mm 1,280mm 1,460mm 250～500 個/h 
128Ｌ/min 
水圧 20K 

550W×400H 0.4kw 7.5kw 

詳しくは下記までご連絡ください。 

■ ミニコンテナ洗浄機 仕様 

本社・工場   旭川市工業団地 3 条 2 丁目 2 番 27 号 

TEL 0166-36-4501  FAX 0166-36-4502 

E-mail info@fesystem.co.jp    

九州営業所  宮崎市本郷北方 2520-7-205   

URL http：//www.fesystem.co.jp 

 

 

※ポンプ 60Hzは仕様が変わります 

 

こんなにキレイに洗浄 

洗

浄

前 

洗

浄

後 

場所をとらないコンパクト設計 

ポンプや制御盤が一体化されたコンパクトな設計。 

場所をとらず省スペースでの作業が可能です。 

*オールステンレス仕様もございます 


